JALOUSIESCHALTER
SCHAKELAAR TYPE KNA EN KMNE

KNEBELSCHALTER STANDARD-PROGHRAMM
164, 230V

AUFPUTZ F OPBOLUW (KMA)

UNTERPUTZ f INBOUW (KNE)
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TECHMNISCHE DATEN / TECHMISCHE GEGEVEMNS

Melzspannung / Nedspanning 230v

Mennstrom / nominaal 16 &
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Anschiiisse [ Diameter kabels max. 2.5 mm

Durch Herausnahmen der
Hupplungsschaibe kinnen Sie heen
Knebeischalior wah Wwesse ais

Limgebwngstemparatunen -30* C +50° C

Omgevimgstemparatuur

Tasischalter oder Rastschalter umbawen.
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I zell voor automatsch
mulpunt of voor vasi nulpunt kiezen,
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DE SCHAKFL AAR MOET DOOR EEN BEVOEGD PERSOON WORDEN AANGESLOTEN;
BINVOORKEUR EEN ERKEMD INSTALLATEUR EN IS NIET GESCHIKT VOOR
SNOERAANSLLNTINGEN. DE AANSLUITING VAN DE INSTALATIE MOET
OVEREENSTEMMEN MET DE INSTRUKTIES VAN UW MOTORENFABRIKANT EN DE
YOORSCHRIFTEN VAN DE M.E.N 1010,
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INVERSEURS POUR STORES TYPES KMA / KME
SWITCHES FOR BLINDES - ROTARY SWITCHES KMA F KNE

KNA MODELE APPARENT/ KNA MODELE A ENCASTRES
SURFACE MOUNTING KNA FLUSH MOUNTING
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& impulsion { instable & impulsion / instabls , 1 - pole
fixs / stable floé | stable
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spring refurn ko the centre :

CARACTERISTIGUES TECHNIGUES | TECHNICAL FEATURES

Tansaon / Supply b i
i 4 Intensite nomanad £ Carnant 164
biade spring Dlam. cabals ! cable size Pk, 2.5mm
Avec 'aide du leme ressort
vous datanminez vous mams Tarpiratuing S Saevice [ S C480°C

ka function de volre imenseur, Temperature Range

With halp of the blade spring

you can chose for fiked posilons EMA
of spring retum. EUR
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